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　図のように、交流電源を振動子に対向する電磁石の

コイルに通電すると、磁力作用により振動子に固定され

た永久磁石と両電磁石間で図のような磁極となり吸引・

反発力が発生して振動子が図A、次に図Bの方向に移

動します。

　振動子は交流電源周波数で振動しダイヤフラム

によるケーシング内の容積変化と吸入弁・吐出弁

の作用で吸入圧縮を繰返し吐出口から空気が吐き

出されます。

When alternate current (AC) is supplied to the 
electromagnetic coil facing the oscillator implanted 
with permanent magnet implanted (rod, shuttle), the 
magnetic pole between the rod and the 
electromagnet crates attraction/repulsion and moves 
the oscillator to one direction and, moment later, to 
the other direction as shown in fig “A” and “B”.
The rod (shuttle) oscillate at frequency of AC power 
supplied, movement of the diaphragm causes 
change of volume capacity of the casing and with 
sets of free moving valves suction and compression 
repeat on a cycle.

Working Principle

エアーポンプの作動原理

安永はダイヤフラムを使用した電磁式エアーポンプで、

小風量6ℓ～大風量400ℓ/ｍｉｎのクリーンエアー（オイ

ルレス）を実現し、幅広い分野でご採用いただいており

ます。低消費電力・コンパクト設計でアルミダイキャスト

フレーム採用により低騒音・低振動を特長としております。

Yasunaga’s air pump is based on electromagnetic 
linear diaphragm motion with oil-less operation, and 
designed for compactness and low energy 
consumption.  Aluminum die cast body ensures low 
noise and low vibration characteristics, and long 
durability.

Feature

安永電磁式エアーポンプの特長

省エネルギーでCO2削減 安心の耐久性 オイルレス
Low Energy Consumption & CO2 Reduction Reliability & Durability Oil-less operation

電磁式エアーポンプの構造
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